
 

 

 



 

제품 전면 소개 

1. 전원 스위치 7. 출력 ON/OFF 버튼 

2. 전류 표시 화면 8. SHIFT & LOCAL 기능 버튼  

3. 전압 표시 화면 9. 전압 셋팅 및 OVP 설정 버튼 

4. 동작 상태 표시 10. RCL & STO 설정 버튼 

5. 제어 노브 11. ENTER & MENU 설정 버튼 

6. 출력 ON/OFF 표시 12. 전류 셋팅 및 OCP 설정 버튼  

 

제품 뒷면 소개 

13. RS-485 인터페이스 18. IEEE 488 (GPIB) 인터페이스 (선택사항) 

14. 아날로그 프로그래밍 인터페이스 19. Isolated 아날로그 인터페이스 (선택사항) 

15. 아날로그 프로그래밍 보조 인터페이스 20. 출력 터미널 (선택사항 Note 참고)  

16. Remote Sense 터미널 21. 접지 터미널  

17. LAN(LXI) 인터페이스 22. AC 전원 입력 단자 

Note : different output terminals depend on different capacities 



 

 

 



 

 





 데이터시트상 사양은 당사 공장 출하 전을 기준으로 하며, 제품 성능 향상 및 품질 개선에 따라 사전 예고 * 본

없이 변경 될 수 있습니다. 



 

기본 제공 액세서리 

1-1-1. 사용자 매뉴얼 

1-1-2. 19” rack 설치 키트 (1 세트, 1U/2U 모델 전용)  

1-1-3. 출력 보호 커버 (6V~100V모델 전용) 

1-1-4. 입력 전원선 x 1 개 ( 전원 코드 없음 ) 

별도 제공 액세서리 ( 별도 구매 ) 

2-1-1 출력 케이블  

2-1-2 출력 집게클립 (악어클립)  

2-2-1 RS-485 케이블  

2-3-1 LXI 케이블 (1m) 

2-2-3 원격 제어 와이어  

2-2-2 Analog Programming Cable (Parallel/Series 선택) (25cm) 

2-3-2 Cable for Parallel Operation ( 2units Direct Connection) (15cm) 

2-3-1 Isolated Analog Interface ( 공장 출하 전 만 가능 ) 

2-3-2 GPIB Interface ( 공장 출하 전 만 가능 ) 

2-3-3 USB to RS-485 Converter & Cable (1m) 

2-4-1 4Digit Display -> 5Digit Display (PD->PR model Display Upgrade) ( 공장 출하 전 만 가능 )  

*공장 출하 전 주문 액세서리 제품은 제품 주문 전 미리 말씀 해주세요!  


