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1. Multi-input model(표준 모델)과 Withstand-voltage mode（고전압 모델）의 라인업 
 
2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구   
 
3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 
   ・ 표준 단자와 고전압 단자의 혼합 접속도 가능 
  ・ 확장 터미널 사이를 확장 케이블로 연결하여 최대 20m까지 연장이 가능 
        ※ 표준 단자와 고전압 단자를 혼합 접속할 경우, 최대 입력 전압은 표준 단자 수치가 적용됩니다. 
 

4. GL840 본체에 GL100용 GS센서・어댑터 접속 가능 
 
5. 옵션 무선 LAN 유닛을 사용하여 무선 접속 실현 
 
6. 최대 샘플링 속도 10ms 
  
7. 4GB SD 카드로 장시간 수록 가능 
 
8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
   ・ iOS / Android 대응의 스마트 어플은 App Store 또는 Google Play에서 무료 다운로드 
 

Product Outline - midi LOGGER GL840 - 
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전지 셀의 충방전 전압 등 

분석 관련의 고정밀도 온도 등 

1. Multi-input model(표준 모델)과 Withstand-voltage mode（고전압 모델）의 라인업 

GL840-M 
Multi-input 모델 

GL840-WV 
Withstand-Voltage 모델 

보다 높은 측정 정밀도와 내압을 필요로하는 배터리 측정 
등에 최적화!! 

센서 출력 전압과 열전대・온도 저항체 다채널 측정에 
최적화!! 

전압・온도（전반） 

100V 

GS 
センサ 

SD 
収録対応 
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2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 

입력 단자 (Withstand-voltage 타입) 

 

입력 단자 (Multi-input 타입) 

 

SDHC 카드 슬롯 2 

※SDHC（4GB）카드 부속품 

SD카드 또는 
무선 LAN 유닛（옵션품）용 

GS센서 접속부（1개） 

기존 GL820의 조작성을 계승 

7인치 TFT 컬러 액정 디스플레이（WVGA：800× 480도트） 

USB2.0  

인터페이스 

Logic/Pulse 입력 

ethernet 
（10BASE-T/100BASE-TX） 

AC 어댑터 접속 
（DC8.5～24V） 

내전압 
 각 입력ch-GND단자간：350Ｖp-p 1분간 
 각 입력 단자간：350Ｖp-p 1분간 

SDHC 카드 슬롯 1 

내전압 
 각 입력 ch-GND단자간：2300VACrms 1분간 
 각 입력 단자간：600Vp-p 
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Free Running 기능으로 간단 조작 설정 

각종 설정 시에도 파형을 보며 

설정 가능 
전원 투입 후에는 Free Running 화면이 되며 

수록을 시작하지 않아도 파형 확인이 가능 

GL시리즈 공통의 간단 조작 부분을 
승계 

Free Running 화면 

AMP 설정 화면 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 
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측정 중에도 과거 데이터 확인이 가능 

측정 중에 REVIEW키를 누르면 과거 데이터를 확인할 수 있습니다. 

좌우 키로 
커서가 이동합니다. 

DISPLAY 키로 이중화면 설정으로 변경이 가능합니다. 

커서를 가장 오른쪽으로 

이동시키면 현재 데이터가 

따라옵니다. 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 
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GS 센서 설정 

CH GROUP 버튼을 눌러 GS 센서 

설정을 표시 

예) 조도/적외선 센서의 경우 

이미지 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 

설정 화면 
데이터 화면 
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Free Running 시에 NAVI 키를 누르면 
・수록 간단 설정 

・Trigger 간단 설정 

・무선 LAN 접속 (무선 유닛 장착 시에만 유효) 

과 같은 간단 설정이 가능합니다. 
*GL820의 NAVI 키는 사용 가능한 버튼 설명을 표시만 가능 

초보자도 간단하게 NAVI 키로 조작 유도 

수록 간단 설정 
  ・입력, 센서, range, 샘플링 수록처 등의 설정이 가능합니다. 
 
Trigger 간단 설정 
  ・Trigger 설정을 합니다. 
 
무선 LAN 설정 
  ・무선 LAN 설정 및 무선 센서 접속 설정을 합니다. 
   옵션 무선 LAN 모듈 B-566 장착 시에 선택할 수 있습니다. 
 
※키 조작 힌트 
 [＜＜ 뒤로]버튼이 표시되어 있을 때, ←←키로 전 페이지로 돌아갑니다. 
   [다음 ＞＞]버튼이 표시되어 있을 때, →→키로 다음 페이지로 넘어갑니다. 

NAVI key 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 
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파형 화면 

디지털 화면 

<파형＋디지털 화면> 

기동시 디폴트 상태로 
파형과 디지털 값 모두 표시합니다. 

<파형 화면> 

파형만 표시합니다. 

<디지털 화면> 

큰 문자로 디지털 값을 표시하고 연산 2종류의 결과를 표시합니다. 
연산 설정은 DATA 메뉴에서 설정합니다. 
［   ］키 또는  ［   ］키로 
디지털 표시 모드를 변경합니다. 

DISPLAY 키 조작으로 화면 표시 방법을 변경 

DISPLAY 키 

파형＋디지털 화면 

FAST FORWARD 키 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 
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새로운 배터리 팩 (B-569)  

현재 배터리 팩 (B-517)  GL840/240 용 새로운 배터리 팩 (B-569) 

Model Number Discription 

Battery pack B-569 for GL840/240  DC7.2V/2900mAh 20.9Wh 

Battery pack B-517 for GL820/220  DC7.4V/2200mAh 17Wh 

*새로운 배터리 팩 B-569는 GL820/220에도 사용이 가능합니다. 
GL820에 B-569를 사용하면 B-517은 동시에 사용할 수 없습니다. 

*기존 배터리 팩 B-517은 GL840/240에서 사용할 수 없습니다. 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 
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배터리 구동 시간 

Item Description 

용량 7.2V/2900mAh 20.9Wh 

전지 종류 리튬 2차 전지 

구동 시간 본체에 2개까지 장착 가능 

Screen Saver : Off Brightness : Light 

Battery pack x 1 pc ： Aporx. 3 hours 

Battery pack x 2 pcs ： Aporx. 6 hours 

Screen Saver : On 

Battery pack x 1 pc ： Aporx. 5 hours 

Battery pack x 2 pcs ： Aporx. 10 hours 

※20ch 단자, 옵션 없음, 샘플링 1초, +25℃환경, 내장 메모리 수록, GL840에 충전한 신규 배터리 팩 사용 

※사용 환경에 따라 구동 시간은 변할 수 있습니다. 

※빈 전지를 GL220/820/900에 충전하면 약 80～90％ 정도에서 충전이 멈춥니다. 

한번 AC 어탭터를 제거 후 삽입하거나 배터리 팩을 재장착하는 것으로 다시 충전이 시작되어 100％까지 충전할 수 
있습니다. (남은 용량에 따라 차이가 있습니다.) 

충전 방법 본체에서 충전 

정전 변경 AC 어댑터 병용 시, 정전 시에 자동적으로 배터리가 구동되며 정전 외에는 AC 어댑터 우선 사용. 

그 외의 기능 ・배터리 용량이 적어지면 자동으로 파일을 종료（SD-CARD 수록 시） 

・잔량 표시 기능 

2. 7인치 컬러 LCD와 새로운 기능으로 사용 편의를 추구 
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3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 

GL840-M 

GL840-WV 

20ch  

단자를 본체에서 제거 
GL840용 확장 단자 베이스(B-566） 

제거한 단자를 
GL840용 확장 단자 베이스(B-566)에 부착 

◎채널 확장 최대 200ch 

●표준 단자와 고내압 고정밀도 단자 혼합 접속 가능 

●본체-단자 간, 단자- 단자 간을 접속 케이블로 연장 가능 

MAX 20m까지! 

●베이스끼리 접속 가능 

20ch 
20ch 

20ch 

・GL840용 확장 단자 접속 케이블（50cm） 
・GL840용 확장 단자 접속 케이블（2m） 

단, 노이즈 영향이 있는 경우에는 샘플링 
속도를 느리게 하여 주십시오. 

※혼합 접속의 경우 내압은 표준과 동일한 내압이 됩니다. 

・GL840용 확장 단자 접속 케이블（50cm） 
・GL840용 확장 단자 접속 케이블（2m） 
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확장 단자 접속 케이블 용 커넥터 
ＣＡＴⅡ３００Ｖ대응 

표준 단자 

접속 커넥터 
고내압 고정밀도 단자 

접속 커넥터 

확장 단자 접속 케이블 
（Ｂ‐５６７‐０５／‐２０） 
ＣＡＴⅡ３００Ｖ대응 

<GL840 윗면> 

상품 입력 단자/GND 단자 간 최대 입력 전압 카테고리 

GL840-M / GL820  60Vp-p － 

GL840-WV 300Vp-p CAT II 300V 

입력 단자 

GND 300Vp-p 

3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 
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GL820 +  

B-537(Extension terminal base kit) 

◆ GL820과의 높은 친화성 

GL820본체・B-566 접속 케이블（B-571）× 1개 

GL820 

GL820에 채널 수를 추가하고 싶을 때 

GL820으로 다채널 측정을 하고 있었는데, 더 채널 수를 늘리고 싶을 때 

B-566 (GL840용 확장 단자 베이스） 
B-564 (GL840 표준 단자） 

3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 

GL840용 확장 단자 베이스（B-566）× 2개 
기존 GL820용 단자 

B-566 (GL840용 확장 단자 베이스） 
B-564 (GL840 표준 단자） 

B-538 (GL820용 확장 단자 KIT） 
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GL800/820 GL840 

1 GL820용 입력 단자 사용 가능 사용 가능 

2 GL820용 확장 터미널 사용 가능 사용 불가 

3 GL840용 표준 단자 : B-564  사용 가능 사용 가능 

4 GL840용 고내압 단자 :B-565 사용 불가 사용 가능 

5 GL840용 확장 베이스 : B-566 

사용 가능 

(B-571 케이블로 
접속) 

사용 가능 

GL800/820/840 의 확장 베이스 단자 구성에 대하여 

Item Model 

number 

확장 터미널 베이스 키트 
（베이스 + 케이블） 

B-537 

20ch 확장 단자 세트 

（베이스＋터미널） 

B-538 

Item Model number 

GL840 표준 단자（Multi input 타입） B-564 

GL840 고내압 단자 (Withstand voltage 타입) B-565 

GL840 확장 터미널 베이스 B-566 

GL840 확장 케이블 (50cm） B-567-05 

GL840 확장 케이블 (2 m） B-567-20 

GL820 + B-566 용 확장 케이블 B-571 

3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 
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GL840（20ch） 

GL840 

GL840（21ch 以上) 

B-537은 어떤 
조합으로도 
GL840에서는 
사용할 수 없습니다 

T/U GL820 

T/U -WV 

T/U -M 

GL840 

GL840 

B-566 

B-565 

B-567 

B-566 

T/U -WV 
GL840 

B-566 

B-567 

B-566 

T/U -M 

B-566 

B-565 

GL840 

GL840 

B-567 

GL840 B-566 

T/U -WV 

B-566 

B-564 

B-567 

GL840 B-566 

T/U GL820 

B-566 

T/U GL820 

B-567 

B-567 

B-567 

GL840 B-566 

T/U -M 

B-566 

B-565 

B-566 

T/U GL820 

*내전압은 GL820 제품을 적용 

B-567 

교환 가능 

GL840 B-566 

T/U -WV 

B-566 

T/U GL820 

B-537 

T/U -WV 

B-537 

T/U -M 

B-537 

T/U GL820 

GL840 
B-566 

T/U -M 

B-537 

T/U GL820 

B-567 

Available 

N/A 

B-567 

GL840 B-566 

T/U -M 

B-566 

T/U GL820 

교환 가능 

GL800/820/840 의 확장 베이스 단자 구성에 대하여 

3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 

B-567 

B-566 

T/U -M 

B-566 

B-564 

GL840 

B-566 
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GL820（20ch） GL820（21ch 以上） 

GL820 

T/U GL820 

GL820 

B-564 

B-565 

GL820 
B-566 

B-565 
GL820 

B-537 

T/U GL820 

B-566 

B-565 

GL820 

B-537 

T/U GL820 

B-537 

T/U GL820 

GL820 
B-537 

B-564 

B-537 

T/U GL820 

GL820 

B-571 사용 필요 

B-566 

B-564 

B-566 

B-564 

GL820 

B-537 

T/U GL820 

B-566 

GL820 

B-564 

B-571사용 필요 

B-566 GL820 
T/U GL820 

B-566 

B-564 

B-567 

B-567 

B-567 

B-566 

T/U -M 

B-566 

B-565 

B-566 

T/U GL820 

GL820 

Available 

N/A 

GL800/820/840 의 확장 베이스 단자 구성에 대하여 

3. 다양한 어플리케이션에 대응하는 최대 200채널까지 확장 가능 
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4. GL840 본체에 GL100용 GS센서・어댑터 접속 가능 

◎ GL840에 GS 센서/어댑터를 직접 접속 

분기 어댑터를 사용하면 2종류의 센서・어댑터/단자를 접속 가능 Image 



Graphtec Corporation 

Overseas Sales and Marketing Dep.    GL840 Product Introduction  - Page 18 - 

GS sensor,  

Input terminal/Adaptor 

No. of 

ch 
측정 항목 

온습도 센서 4 온도・습도・이슬점・누계 온도 

3축 가속도/온도 센서 4 X・Y・Z축 가속도, 온도 

CO2센서 1 CO2 농도 

조도/자외선 센서 4 조도, 자외선 강도・누계 조도・누계 자외선 

4ch 전압/온도 단자 4  4ch 전압/온도  

4ch 서미스터 단자 4  4ch 서미스터  

AC 전류 센서용 
어댑터 

단상 2선 

AC전류 센서 2개 
4 

전류（2ch） 

전력 또는 누계 전력（2ch） 

단상 3선 

AC전류 센서 2개 
3 

전류（2ch） 

전력 또는 누계 전력（1ch） 

3상 3선 

AC전류 센서 2개 
3 

전류（2ch） 

전력 또는 누계 전력（1ch) 

GS센서・단자/어댑터 최고 샘플링 속도는 500ms입니다. GL840이 500ms보다 빠른 설정을 했을 때에는, 
GS센서・단자/어댑터 데이터로서 500ms마다 데이터가 갱신되어 갱신될 때까지는 같은 데이터가 계속됩니다. 

Remarks) 

GL840에 GS 센서/어댑터를 접속하면 기존 입력 터미널에 입력할 수 있는 채널 수에 추가하여 측정 가능 

4. GL840 본체에 GL100용 GS센서・어댑터 접속 가능 
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GS 센서/어댑터 사용 시의 수록 시간  

GL840 + GS sensor / adapter 수록처 샘플링 속도 

GL840 GS sensor / adapter 
합계 

ch 
용량 10ms(*1) 50ms(*1) 100ms(*1) 200ms 500ms 1s 

20ch 

온습도 센서 
온도・습도・ 

이슬점・누계 온도 
24ch 

SD 

card 

2GB 

(GBD) 

약12일 약44일 약65일 약85일 약214일 
365일 

이상 

3축 가속도/ 

온도 센서 

가속도 X・가속도 Y・ 

가속도 Z・온도 
24ch 약13일 약47일 약69일 약88일 약221일 

365일 

이상 

CO2 센서 CO2 농도 21ch 약20일 약62일 약82일 약99일 약248일 
365일 

이상 

조도/ 

자외선 센서 

조도・자외선・ 

누계 조도・누계 자외선 
24ch 약11일 약41일 약62일 약82일 약207일 

365일 

이상 

4ch 전압/온도 

단자 
전압/온도（4ch） 24ch 약13일 약47일 약69일 약88일 약221일 

365일 

이상 

4ch 서미스터 
단자 

온도（4ch） 24ch 약13일 약47일 약69일 약88일 약221일 
365일 

이상 

AC 전류 센서 

（2개） 

（단상 1선 측정시） 

전류（2ch） ・ 

전력/누계 전력（2ch） 

24ch 

(*2) 
약11일 약41일 약62일 약82일 약207일 

365일 

이상 

AC 전류 센서 

（2개） 

（단상 3선 측정시） 

전류（2ch）・ 

전력/누계 전력（1ch） 

23ch 

(*3) 
약13일  약47일 약69일 약88일 약221일 

365일 

이상 

AC 전류 센서 

（2개） 

（3상 3선 측정시） 

전류（2ch）・ 

전력/누계 전력（1ch） 

23ch 

(*3) 
약13일 약47일 약69일 약88일 약221일 

365일 

이상 

상기 수치는 어림잡아 계산한 것입니다. 
(*1)GL840용 표준 단자와 GL840용 고내압 고정밀도 단자에 설정 가능 ch 수에 제한이 있습니다. 10ms일 떄：1ch、50ms일 때：5ch、100ms일 떄：10ch 
(*2)AC 전류 센서는 1,3CH 전류・2,4CH 누계 전력 설정 
(*3)AC 전류 센서는 1,3CH 전류・4CH 누계 전력 설정（2ch 설정 불가） 
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◆ ・PC 없이 GL100-WL을 모니터링 
      ・PC나 스마트 장비의 iOS/Android를 이용하여 무선 커뮤니케이션          

Wireless LAN 

액세스 포인트 

GL840으로 PetitLOGGER GL100-WL를 
GL840의 채널처럼 모니터 

최대 5대 

PC 없이 원격 감시 

보조기 

PC나 스마트 장비로 무선 감시 

Monitoring by Smart device with iOS/Android 

Wireless 
LAN 

루터 

액세스 포인트 

Wireless 
LAN 

Wireless LAN unit (B-568) 

5. 옵션 무선 LAN 유닛을 사용하여 무선 접속 실현 
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Area Country 
Communication 

Standards 
B-568 

(Wireless LAN unit ) 

North America USA FCC, IC Available 

Central, South 
America 

All countries N/A N/A 

Europe 
(Area 1) 

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slavonia, Spain, Sweden, UK 

CE, ETSI Available 

Europe (Area 2) Other than Aria 1 N/A N/A 

Korea Korea TBA TBA 

China China, HK, Taiwan TBA TBA 

ASEAN All countries N/A N/A 

West Asia All countries N/A N/A 

Oceania All countries N/A N/A 

Middle East All countries N/A N/A 

Africa All countries N/A N/A 

• Wireless LAN 유닛 지역별 전파법 대응표 

* The GL840 series uses radio waves in the 2.4GHz band. It may interfere with other devices that use radio waves in the same frequency band.  Some actions are 
required to avoid radio interference when necessary. 

 This equipment can be used in the USA, EU, and Japan by the regulations of the Wireless Telegraphy Act. 

5. 옵션 무선 LAN 유닛을 사용하여 무선 접속 실현 
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가능한 것 

파형/디지털 표시 
START/ 

STOP 
설정 

데이터 

보존 

알람 메일 

수신 

YES YES YES N/A N/A 

YES YES YES YES N/A 

YES YES YES N/A N/A 

케이스 1 : 주기기로 GL840을 사용 

GL１00 (Station) 

GL-Connect 

Wireless LAN 

Smart Device (Station) 

GL840 
(Access point) 

GL100_240_840-APS 

GL840 
(Access point) 

Wireless LAN 
PC (Station) 

GL-Connect 

Wireless LAN 

Smart Device (Station) 

GL840 
(Access point) 

무선 LAN 접속 케이스 스터디 

5. 옵션 무선 LAN 유닛을 사용하여 무선 접속 실현 
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가능한 것 

파형/디지털 

표시 

START/ 

STOP 
설정 

데이터 

보존 

알람 

메일 

수신 

Smart Device YES YES YES N/A N/A 

PC YES YES YES YES N/A 

Smart Device YES YES YES N/A YES 

PC YES YES YES YES YES 

GL100_240_840-APS 

GL-Connect 

케이스 1 : 주기기로 GL840을 사용 

GL-Connect 

Smart Device 

(Station) 

GL100_240_840-APS 

GL１00 (Station) 

Wireless LAN GL840 

(Access point) 

Mail server 

Rooter 

LAN cable  

Wireless LAN 

or LAN cable  

LAN or USB 

cable  

GL１00 (Station) 

Wireless LAN 

Smart Device 

(Station) 

GL840 
(Access point) 

無線LAN接続のケーススタディー 

5. オプションのワイヤレス LAN ユニットを使用することで無線接続を実現。 

*PCとスマートデバイスの同時に使用しないで
ください 
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가능한 것 

파형/디지털 표시 
START/ 

STOP 
설정 

데이터 

보존 

알람 메일 

수신 

YES YES YES N/A YES 

YES YES YES YES YES 

GL100 (Station) 

케이스 2 : 보조기로 GL840을 사용 

Remarks) When the GL840 is used as a station, It can be not connected with GL100 using Wireless LAN unit. 

GL840 (Station) 

PC (Station) 

It is possible in case that the GL840 and the 

GL100 are connected separately with a Rooter 

(access point) as shown in the figure on the left. 

PC 

(Station) 

Smart Device 

(Station) 

Wireless LAN 

Mail server 

Access point 

Rooter 

GL840 
(Station) 

Mail server 

Access point 

Rooter 

Wireless LAN 

GL840 
(Station) 

Wireless LAN 

Access point 

Rooter 

無線LAN接続のケーススタディー 

5. オプションのワイヤレス LAN ユニットを使用することで無線接続を実現。 
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가능한 것 

파형/디지털 

표시 

START/ 

STOP 
설정 

데이터 

보존 

알람 메일 

수신 

 Smart Device N/A N/A N/A N/A YES 

N/A N/A N/A N/A YES PC 

Smart Device YES YES YES N/A YES 

PC YES YES YES YES YES 

GL-Connect 

GL100_240_840-APS 

GL100_240_840-APS 

GL-Connect 

GL840을 이용한 원격 감시 예 

Smart Device 

PC 

Remote 

monitoring 

DDNS Service 

Mail server 

Access point 

Rooter 

(Supported DDNS) 

GL840 

(Station) 

Wireless LAN 

GL840 
(Station) 

Access point 

Rooter 

Smart Device 

PC 

Remote 

monitoring 

Mail server Wireless LAN 

無線LAN接続のケーススタディー 
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어플리케이션 １：에어컨 성능 시험 

電力 

실내 실외 

온습도 

조도/자외선 

다채널 온도 측정에 필요한 측정 정보를 
간단하게 추가 가능 

WLAN 

WLAN 

Plus 
GS sensor 

Plus 
GL100 

Plus 
GL100 

GL100-WL의 측정 데이터, GL840에 붙은 GS 센서 측정 데이터를 
GL840 화면에 파형・디지털 값으로 표시 가능 
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어플리케이션２：메인터넌스 측정（원격 감시） 

電力 

WLAN 

3G 

서비스 맨 

원격 감시 

온도 

전압 

제어 신호 

알람 메일 

Power distribution board 

WLAN 
Plus 

GL100 

Plus 
GL100 

다이나믹 DNS 대응 
루터 

Control room 

고전압 

열교환 수온 

蒸気温度 

冷凍機温度 

가스 터빈 

배연 보일러 

가스 
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수록 가능 시간  

상기 수치는 어림잡아 계산한 것입니다. 
(*1) 설정 가능 CH 수에 제한이 있습니다.10ms시：1ch、50ms시：5ch、100ms시：10ch 

측정 조건 
・표준 단자 20ch 측정＋GL100-WL(온습도 센서 포함)을 5대 
・표준 단자 20ch 측정＋GL100-WL(3축 가속도/온도 센서 포함)을 
5대 

Wireless LAN 

GL840 

Access point 

Max 5 units 

5. 옵션 무선 LAN 유닛을 사용하여 무선 접속 실현 
 

(본체)＋GL100-WL(GS센서・단자/어댑터)의 구성 수록처 샘플링 속도 

GL840 
GL100-WL에 연걸되는 

GS센서・단자/어댑터 

합계 

Ch수 
용량 

10ms 

(*1) 

50ms 

(*1) 

100ms 

(*1) 
200ms 500ms 1s 10s 

본체 

（20ch） 
 

 

온습도 센서 

(5개） 

40ch 

SD 카드 

2GB 

(GBD) 

약3일 약16일 약28일 약46일 약117일 약234일 
365일 

이상 

본체（20
ch） 

3축 가속도/온도 센서 

（5개) 

40ch 

 
약4일 약18일 약32일 약51일 약129일 약258일 

365일 

이상 
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6. 최대 샘플링 속도 10ms 

최고 샘플링 간격 10ms 20ms 50ms 100ms 200ms 500ms 1s 2s 

사용 가능 CH 수 １ 2 5 10 20 50 100 200 

측정 대상 

（GS센서・단자 어댑터 
제외） 

전압만 X X X X X X X X 

온도만 N/A N/A N/A X X X X X 

7. 4GB SD 카드로 장시간 수록 가능 

GL840의 수록 데이터는 GBD(그라프텍 바이너리 데이터) 파일과 CSV 파일로 보존 가능 
※1 파일은 2GB까지 단, 2GB 마다 파일을 변환하여 수록하는 실레이 수록 기능이 GL840부터 추가되었습니다. 

샘플링 간격과 수록 시간 

샘플링 간격 

CH수 수록처 10ms(*1) 50ms(*1) 100ms(*1) 200ms 500ms 1s 10s 

20ch 
SD Card 

（GBD/2GB） 

31 

days 

77 

days 

95 

days 

108 

days 

270 

days 

365 

days over 

365 

days over 

20ch 
SD Card 

（CSV/2GB） 

3 

days 

11 

days 

16 

days 

21 

days 

54 

days 

109 

days 

365 

days over 

*1) 설정 가능한 CH수에 제한이 있습니다. 10ms 시：1ch、50ms 시：5ch、100ms 시：10ch 
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부속 PC소프트（GL100_240_840-APS） 

● 다양한 측정 화면 

Y－T화면 디지털 화면 통계・연산 화면 

● 다이렉트 엑셀 전송 기능 탑재 
레포트 설정으로 다이렉트 엑셀 전송을 설정하면 

엑셀의 지정한 시트에 직접 측정 데이터가 기록됩니다. 

대응 기종：GL240, GL840, GL100, GL220, GL820 

최대 ch 수：1000ch(전 기종을 합한 ch 수) 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
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● 접속 기기 검색 기능 탑재 

검색 기능 

상세한 접속 조건을 파악하지 않아도 자동으로 검색이 가능하며 검색된 기기를 

선택하면 간단 접속이 가능합니다. 
접속 조작 시간이 크게 감소 

검색된 기기가 표시됩니다. 

부속 PC 소프트（GL100_240_840-APS） 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
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● 여러 대의 기기 동기 수록 가능 및 파일 자동 합성 기능 

3대의 GL840 파일과 별개로 그룹으로 파일을 

작성합니다. 

GL840_DEMO_01 

GL840_DEMO_02 

GL840_DEMO_03 

Group 1 

개별 GL840의 파일과 접속 설정 화면에서 같은 

수록 그룹으로 설정하면 그룹으로 파일 작성이 

가능합니다. 

수록 개시 버튼 
1개를 조작하여 
3대 수록 가능 

부속 PC 소프트（GL100_240_840-APS） 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 

            그룹 파일 개별 파일 
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● 수록 파일을 차트 형식으로 표시 

마우스를 드래그하여 보다 간단하게 수록 스케줄 설정 가능 

● 수록 스케줄링 기능 

스케줄 설정을 시각적, 직감적으로 할 수 있습니다. 

오픈 파일→  

오픈 파일 차트 

오픈 파일 차트 

여러 개의 수록 파일의 샘플링 시간대를 

한눈에 확인할 수 있습니다. 

부속 PC 소프트（GL100_240_840-APS） 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
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● 일보・월보 기능 
일보, 월보는 수록 설정에서 데이터 수록되는 데이터 파일과는 별개로 데이터 파일(CSV)가 만들어집니다. 

Ch마다 최대치・최소치・평균치 데이터 파일이 만들어집니다. 

일보, 월보 작성이 간단함 

부속 PC 소프트（GL100_240_840-APS） 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
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● 그 외 편리 기능 CSV 파일에의 일괄 변환 

GBD 파일 데이터를 복수 선택하여 
한번에 CSV로 변한할 수 있습니다. 

이력 기능으로 수록 파일에 간단하게 접근 

파일 변환 시 데이터를 솎아내어 변환・보존할 수 있습니다. 

아래와 같이 솎아내는 방법과 솎아내는 간격의 숫자를 “spot numbers” 셀 안에 지정합니다. 

예:)Spot number→5로 설정했을 경우 

OFF : 5개의 데이터 중 최소값 1개를 유출하고 나머지는 

변환하지 않음 

Average : 5개의 데이터 중 평균치를 유출하여 변환함 

Max : 5개의 데이터 중 최대치를 유출하여 변환함 

Min : 5개의 데이터 중 최소치를 유출하여 변환함 

부속 PC 소프트（GL100_240_840-APS） 

●: Sampling data 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
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 iOS / Android 대응 스마트 앱은 App Store 또는 Google Play에서 무료로 다운로드 가능합니다. 

접속 화면 메인 화면 디지털 화면 

메일 설정 / 

파라메이터 설정 

가로 화면 – 메인 화면 가로 화면 – 디지털 화면 

8. 부속품인 PC 소프트웨어도 충실한 신기능 추가 
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 Range 

 Voltage  20mV to  100V, 1-5V F.S. 

 Thermocouple  K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26) (range : 100℃, 500℃, 2000℃) 

 RTDs  Pt100, JPt100, Pt1000 (range: 100℃, 500℃, 2000℃) 

 Humidity  0 to 100% (Voltage 0 to 1V scale conversion) *B-530(Optional) used 

 Measurement 

accuracy 

 Voltage  ±0.1% of  F.S.  ±(0.05% of  F.S. + 10μV ) 

 Temperature 

 Example (K type thermocouple) 

 (TS: measuring temperature) 

 -200≦TS≦-100 ± (0.05% of rdg .0℃) 

 -100＜TS≦1370 ± (0.05% of rdg +1.0℃) 

 RJ Compensation : ±0.5℃ 

 

 In case of measuring -100℃ 
  measurement accuracy is ± 2.55℃ 
 
 In case of measuring 100℃ 
  measuement accuracy is ± 1.55℃ 

 

 Example (K type thermocouple) 

 (TS: measuring temperature) 

 -200≦TS≦-100 ±1.5℃ 

 -100＜TS≦1370 ±0.8℃ 

 RJ Compensation : ±0.3℃ 

 
 In case of measuring -100℃ 
  measurement accuracy is ± 1.8℃ 
 
 In case of measuring 100℃ 
  measuement accuracy is ± 1.1℃ 

 

Multi-input model Withstand Voltage model 

GL840-M GL840-WV 

Compare GL840-M and GL840-WV (1) 
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Maximum imput 

voltage 

Between + / - 

terminal 

20mV to 2V range (60Vp-p) 

5V to 100V range (110Vp-p) 

Between 

channels 
60Vp-p 600Vp-p 

Between 

channel / GND 
60Vp-p 300Vp-p 

Withstand 

voltage 

Between 

channels 
350Vp-p  1 minute 600Vp-p 

Between 

channel / GND 
350Vp-p  1 minute 2300VACrms 1 minute 

Multi-input model Withstand Voltage model 

GL840-M GL840-WV 

Compare GL840-M and GL840-WV (2) 
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GL840-M GL840-WV GL820 

Number of channels 20ch, Expandable up to 200ch 

Sampling Interval 10ms to 1h (in 10ms to 50ms, Voltage only and limited channel),External 

GS Sensor connection port 1 port N/A 

Range 

Voltage（20mV to 100V） 

Thermocouple (can be selected) 

RTDs (can be selected)） 

Humidity (Used B-530) 

Voltage（20mV to 100V） 

Thermocouple (can be selected) 

RTDs (can be selected)） 

Humidity (Used B-530) 

Voltage (20mV to 50V) 

Thermocouple (No range) 

RTDs (No range) 

Humidity (Used B-530) 

Measurement accuracy 

Voltage：±0.1％ of F.S. 

Temperature： 

Example(K type thermocouple) 

-100<TS≦1370  ±（0.05% of 

rdg +1.0℃） 

RJ Compensation :±0.5℃ 

Voltage：±(0.05％ of F.S.+10μV) 

Temperature： 

Example(K type thermocouple) 

-100<TS≦1370 ±0.8℃ 

RJ Compensation : ±0.3℃ 

Voltage：±0.1％ of F.S. 

Temperature： 

Example(K type thermocouple) 

-100<TS≦1370  ±（0.05% of rdg 

+1.0℃） 

RJ Compensation :±0.5℃ 

Maximum imput voltage 

(Between channels) 
60Vp-p 600Vp-p 60Vp-p 

Withstand voltage 

(Between channels) 
350Vp-p 600Vp-p 350Vp-p 

Interface to PC 
Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) USB2.0(High speed) 

Wireles LAN (Optional) 

Ethernet(10BASE-T/100BASE-

TX) USB2.0(Full speed) 

GL 100-WL Control Possible (Max.5 units) *Used Wireless LAN unit (Optional) N/A 

A/D Converter 16Bit 

Display 7 inch TFT color LCD 5.7 inch TFT color LCD 

Compare GL840 with GL820 


