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PM-25 SERIES

PM-65 SERIES

PM-45 SERIES

업계  최고의  ᄃ자형  마이크로  포토  센서

우수한  성능 ·시공성으로  업계를  리드

EMC 지령 적합 (일부 기종만)Recognition 인정
인증 취득

마이크로 포토 센서

PM-25
PM-45
PM-65

앰프 내장·ᄃ자형

SERIES

SERIES

SERIES

초소형·케이블식

소형·케이블식

소형·커넥터 내장식



３가지 보호 회로를 기본 내장

업계 최초!  보호 구조 IP64

당사의 독자적인 일체 성형법을 채용하여 검출면과 
본체에 홈·틈이 생기지 않는 구조를 실현.
물방울, 먼지 등에 의한 고장이 줄어듭니다.

크고 잘 보이는

멀티 앵글 동작 표시등

소형 사이즈

당사 기존 제품과 동일한 설치 피치를 유지하면서도

전 기종의 설치 공간을 대폭 절감. 기존 제품과의 교체도 
간단합니다.

[주목!]

전 기종
M3나사로 간단 설치!

입광 시에 점등하는 대형 동작 표시등(주황색)을 탑재.
위에서뿐만 아니라 옆에서도 확인할 수 있습니다.

넉넉한 투·수광 거리 6mm

당사 기존 제품과 검출부의 외형 치수는 동일하나, 투·수광 부분을 
0.5mm씩 줄여 투·수광 간격이 1mm 넓어졌습니다. 검출 물체가 
검출부에 충돌할 위험성을 감소시킵니다.

투·수광 표시로 조정이 간편

■ 팔레트의 위치 결정

■ 이동체의 원점 및 오버런 검출

■ 회전체의 원점 검출전후좌우에서 광축의 상하 위치를 확인할 수 있어  검출 물체의 
위치를 간편하게 조정할 수 있습니다.

사이즈는 작지만 전 기종에

를 기본 내장. 오배선으로 인해 센서가 고장 날 위험이 
대폭 줄어듭니다.

1

2

3

전원 역접속 보호 회로

출력 역접속 보호 회로

출력 단락 보호 회로 6mm

 

 

PM-25 SERIES M2/M3나사로 설치 가능!■초소형·케이블식

PM-65 SERIES Easy Connection. 시판 커넥터로 간단하게 원터치 접속!■소형·커넥터 내장식

■특주품

PM-45 SERIES 소형 사이즈를 실현!■소형·케이블식

광축 폭
광축의 하한 위치

광축의 상한 위치

「업계 최초」「업계 최고」를 실현, 업계 최첨단   마이크로 포토 센서!
※ ※※

PM-25 SERIES PM-45 SERIES

PM-25 SERIES PM-45 SERIES

PM-65 SERIES

※2016년 3월 기준, 당사 조사

PM-25 SERIES PM-45 SERIES

PM-25 SERIES PM-45 SERIES PM-65 SERIES

PM-65 SERIES

PM-25 SERIES PM-45 SERIES PM-65 SERIES

PM-25 SERIES PM-45 SERIES PM-65 SERIES

PM-45 SERIES

업계 최고

※

업계 최고

※

M3나사를 1개 또는 2개만 사용하여

간단하게 설치할 수 있습니다.
※M3나사·와셔 등은 별도로 준비해 주십시오.

진동·충격에 강하다
PM-25 SERIES PM-45 SERIES PM-65 SERIES

케이블과 내부 회로의 
접합부 등 응력이 집중되는 
부분을 수지로 감싸 진동, 
충격으로 인한 고장이 덜 
발생합니다.

■ M3나사 1개 사용

    PM-F25, PM-R25, PM-F65, PM-R65
■ M3나사 2개 사용

    상기 이외의 기종

다양한 설치 상황에 대응할 수 있도록 여러 종류의 형상을 라인업했습니다.

PM-K25 PM-L25 PM-U25 PM-F25 PM-R25

PM-K45 PM-T45 PM-L45 PM-Y45 PM-F45 PM-R45

PM-K65
PM-K65-D

PM-T65
PM-T65-D

PM-T65W PM-L65
PM-L65-D

PM-Y65 PM-F65
PM-Y65-D PM-F65-D

PM-F65W PM-R65
PM-R65-D

PM-R65W

용도 예

받침대의 도그※로 원점과 오버런을 검출합니다.

※도그란 센서를 동작시키기 위한 검출 물체를 말합니다.

광축 폭 표시 기능은 PM-25 SERIES/
PM-45 SERIES에 내장되어 있습니다.

도그※를 검출하고 팔레트를 정지시킵니다.
13.4

6 3.7

(단위: mm)

 

검출면에 단차 없음

이음매 없음

10

14.6

26

15.5

18.526

기존 제품
(L타입)

PM-L45

(단위: mm)
수지 충전 구조

<단면도>

<앞면·뒷면> <측면>

업계 최초

※

업계 최초

※

업계 최초

※

업계 최초

※

PM-65-D SERIES (차광 시 동작 표시등 점등), 6모델
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PM-25

종류 

종 류 형상(mm) 검출 거리 형식명 케이블 길이 출력 출력 동작 

초
소
형·

케
이
블
식 

K 

타
입 

6
23.9 12.3

6mm(고정) 

PM-K25 1m 

NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

입광 시 ON / 
차광 시 ON 
2출력 내장 

PM-K25-R 1m 내굴곡 

PM-K25-C3 3m 

PM-K25-P 1m PNP 트랜지스터
오픈 컬렉터

L 

타
입 13.4

12

12

PM-L25 1m 

NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-L25-R 1m 내굴곡 

PM-L25-C3 3m 

PM-L25-P 1m PNP 트랜지스터
오픈 컬렉터

Ｕ 

타
입 

6
16

13.4

PM-U25 1m 

NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-U25-R 1m 내굴곡 

PM-U25-C3 3m 

PM-U25-P 1m PNP 트랜지스터
오픈 컬렉터

F 
타
입 

11.7

12.513.4

PM-F25 1m 

NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-F25-R 1m 내굴곡 

PM-F25-C3 3m 

PM-F25-P 1m PNP 트랜지스터
오픈 컬렉터

R 

타
입 

11.7

12.513.4

PM-R25 1m 

NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-R25-R 1m 내굴곡 

PM-R25-C3 3m 

PM-R25-P 1m PNP 트랜지스터
오픈 컬렉터

(주1): 형식명 끝에 “-R”이 기재된 기종은 내굴곡 케이블 타입, “-C3”이 기재된 기종은 케이블 길이 3m 타입입니다. 

옵션(별매) 

품명 형식명 내용 

설치 나사 세트 MS-M2 초소형 타입 설치용 M2나사 50개 세트입니다. 
스프링 와셔가 부속되어 있어 확실하게 고정할 수 있습니다. 

설치 나사 세트 
· MS-M2 

초소형 ·케이블식 PM-25 SERIES

케이블 1m 케이블 3m 내굴곡 
케이블 1m

케이블 1m 케이블 3m 내굴곡 
케이블 1m커넥터  내장식

케 이 블 식 NPN 출력

PNP 출력

PM-K25 PM-L25 PM-U25 PM-F25 PM-R25

M2/M3나사로
　  설치 가능!

소형 사이즈를 실현!

Easy Connection.
　시판 커넥터로 간단하게 원터치 접속!

M2나사(길이 10mm)
스프링 와셔 부속

인증 취득EMC 지령 적합 Recognition 인정

※NPN 출력의 케이블 길이 1m 타입만(내굴곡 타입 제외)
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PM-25
사양 

종 류 
초소형·케이블식 

내굴곡 케이블 타입 케이블 길이 3m 타입 
형
식
명

NPN 출력 PM-□25 PM-□25-R PM-□25-C3 
항목 PNP 출력 PM-□25-P - -
검 출  거 리 6mm(고정) 

최 소  검 출  물 체 0.8×1.2mm 불투명체 

응 차 ( 히 스 테 리 시 스 ) 0.05mm 이하 

반 복  정 도 0.01mm 이하 

전 원  전 압 5~24V DC±10%　리플 P-P10% 이하 

소 비  전 류 15mA 이하 

출 력 

<NPN 출력 타입> 
NPN 트랜지스터·오픈 컬렉터 

• 최대 유입 전류: 50mA 
• 인가 전압: 30V DC 이하(출력 - 0V 간) 
• 잔류 전압: 2V 이하(유입 전류 50mA에서) 

 1V 이하(유입 전류 16mA에서) 

<PNP 출력 타입> 
PNP 트랜지스터·오픈 컬렉터 

• 최대 유출 전류: 50mA 
• 인가 전압: 30V DC 이하(출력 - +V 간) 
• 잔류 전압: 2V 이하(유출 전류 50mA에서) 

 1V 이하(유출 전류 16mA에서) 

출 력  동 작 입광 시 ON / 차광시 ON　2출력 내장 

단 락  보 호 내장 

응 답  시 간 입광 시: 20μs 이하, 차광 시: 80μs 이하 
(최대 응답 주파수 3kHz) (주2) 

동 작  표 시 등 주황색 LED(입광 시 점등) 

오 손 도 3 

내
환
경
성 

보 호  구 조 IP64(IEC) 

사용 주위 온도(주3)(주4) -25~+55℃(단, 결로 및 결빙되지 않을 것), 보존 시: -30~+80℃ 

사 용  주 위  습 도 5~85%RH, 보존 시: 5~95%RH 

사 용  주 위  조 도 형광등 빛: 수광면 조도 1,000ℓx 이하 

내 전 압 AC1,000V 1분간　충전부 일괄·케이스 간 

절 연  저 항 DC250V 메가에서 20MΩ 이상　충전부 일괄·케이스 간 

내 진 동 내구 10~2,000Hz　복진폭 1.5mm(최대 가속도 196m/s2)　XYZ 각 방향 2시간 

내 충 격 내구 15,000m/s2(약 1,500G) 　XYZ 각 방향 3회 

투 광  소 자 적외 LED(발광 피크 파장: 855nm, 비변조식) 

재 질 케이스: PBT, 표시부: 폴리카보네이트 

케 이 블 0.09mm2 4심 
캡 타이어 케이블 PVC 1m 부속 

0.1mm2 4심
내굴곡성 캡 타이어 케이블 PVC 1m 부속(주5)(주6)

0.09mm2 4심 
캡 타이어 케이블 PVC 3m 부속 

케 이 블  연 장 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 100m까지 연장 가능(주7) 

질 량 본체 질량: 약 10g, 포장 질량: 약 15g 본체 질량: 약 30g, 포장 질량: 약 35g 

(주1): 지정하지 않은 측정 조건은 사용 주위 온도=+23℃입니다. 
(주2): 응답 주파수는 아래 그림의 원판을 회전시킨 경우의 값입니다. 

1.8mm

1.6mm
t=0.2mm

1.6mm

(주3): 사용 주위 온도가 +50℃ 이상인 곳에서 사용하는 경우 반드시 금속체에 설치해 주십시오. 
(주4): PM-□25-R은 사용 주위 온도가 -10℃ 부근일 때 케이블의 유연성이 상실되므로 주의해 주십시오. 
(주5):   PM-□25-R은 가동부에서 사용 가능한 내굴곡성 케이블 사양입니다. 가동부에서 사용할 때는 케이블 인출부에 스트레스가 가해지지 않도록 케이블을 

고정해 주십시오. 
(주6): PM-□25-R을 보관할 경우에는 검출부 및 동작 표시등에 케이블이 닿지 않도록 보관해 주십시오. 
(주7): 20m 이상 연장 시에는 센서의 부속 케이블 끝에서의 공급 전압이 4.5V 이상인지 확인해 주십시오. 
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PM-45

종류 

종 류 형상(mm) 검출 거리 형식명 케이블 길이 출력 출력 동작 

소
형
·
케
이
블
식 

K 

타
입 25.4 21.3

7

6mm(고정) 

PM-K45 1m NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

입광 시 ON / 
차광 시 ON 
2출력 내장 

PM-K45-C3 3m 

PM-K45-P 1m PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-K45-P-C3 3m 

T 

타
입 

13.7

18.126

PM-T45 1m NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-T45-C3 3m 

PM-T45-P 1m PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-T45-P-C3 3m 

L 

타
입 

7

14.6

26

PM-L45 1m NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-L45-C3 3m 

PM-L45-P 1m PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-L45-P-C3 3m 

Y 

타
입 20.6

14.6

13.4

PM-Y45 1m NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-Y45-C3 3m 

PM-Y45-P 1m PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-Y45-P-C3 3m 

F 

타
입 

13
21.313.7

PM-F45 1m NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-F45-C3 3m 

PM-F45-P 1m PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-F45-P-C3 3m 

R 

타
입 13.7

13

21.3

PM-R45 1m NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-R45-C3 3m 

PM-R45-P 1m PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 PM-R45-P-C3 3m 

(주1): 형식명 끝에 “-C3”이 기재된 기종은 케이블 길이 3m 타입입니다. 

소형·케이블식 PM-45 SERIES 

케이블 1m 케이블 3m 내굴곡 
케이블 1m

케이블 1m 케이블 3m 내굴곡 
케이블 1m커넥터  내장식

케 이 블 식 NPN 출력

PNP 출력

PM-K45 PM-T45 PM-L45 PM-Y45 PM-F45 PM-R45

M2/M3나사로
　  설치 가능!

소형 사이즈를 실현!

Easy Connection.
　시판 커넥터로 간단하게 원터치 접속!

인증 취득EMC 지령 적합 Recognition 인정

※NPN 출력의 케이블 길이 1m 타입만 
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PM-45
사양 

종 류 
소형·케이블식 

케이블 길이 3m 타입 
형
식
명

NPN 출력 PM-□45 PM-□45-C3 
항목 PNP 출력 PM-□45-P PM-□45-P-C3 
검 출  거 리 6mm(고정) 

최 소  검 출  물 체 0.8×1.2mm 불투명체 

응 차 ( 히 스 테 리 시 스 ) 0.05mm 이하 

반 복  정 도 0.01mm 이하 

전 원  전 압 5~24V DC±10%　리플 P-P10% 이하 

소 비  전 류 15mA 이하 

출 력 

<NPN 출력 타입> 
NPN 트랜지스터·오픈 컬렉터 

• 최대 유입 전류: 50mA 
• 인가 전압: 30V DC 이하(출력 - 0V 간) 
• 잔류 전압: 2V 이하(유입 전류 50mA에서)  

 1V 이하(유입 전류 16mA에서) 

<PNP 출력 타입> 
PNP 트랜지스터·오픈 컬렉터 

• 최대 유출 전류: 50mA 
• 인가 전압: 30V DC 이하(출력 - +V 간) 
• 잔류 전압: 2V 이하(유출 전류 50mA에서)  

 1V 이하(유출 전류 16mA에서) 

출 력  동 작 입광 시 ON / 차광시 ON　2출력 내장 

단 락  보 호 내장 

응 답  시 간 입광 시: 20μs 이하, 차광 시: 80μs 이하 
(최대 응답 주파수 3kHz) (주2) 

동 작  표 시 등 주황색 LED(입광 시 점등) 

오 손 도 3 

내
환
경
성 

보 호  구 조 IP64(IEC) 

사 용  주 위  온 도 -25~+55℃(단, 결로 및 결빙되지 않을 것), 보존 시: -30~+80℃ 

사 용  주 위  습 도 5~85%RH, 보존 시: 5~95%RH 

사 용  주 위  조 도 형광등 빛: 수광면 조도 1,000ℓx 이하 

내 전 압 AC1,000V 1분간　충전부 일괄·케이스 간 

절 연  저 항 DC250V 메가에서 20MΩ 이상　충전부 일괄·케이스 간 

내 진 동 내구 10~2,000Hz　복진폭 1.5mm(최대 가속도 196m/s2)　XYZ 각 방향 2시간 

내 충 격 내구 15,000m/s2(약 1,500G) 　XYZ 각 방향 3회 

투 광  소 자 적외 LED(발광 피크 파장: 855nm, 비변조식) 

재 질 케이스: PBT, 표시부: 폴리카보네이트 

케 이 블 0.09mm2 4심 타이어 케이블 PVC 1m 부속 0.09mm2 4심 타이어 케이블 PVC 3m 부속 

케 이 블  연 장 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 100m까지 연장 가능(주3) 

질 량 본체 질량: 약 10g, 포장 질량: 약 15g 본체 질량: 약 30g, 포장 질량: 약 35g 

(주1): 지정하지 않은 측정 조건은 사용 주위 온도=+23℃입니다. 
(주2): 응답 주파수는 아래 그림의 원판을 회전시킨 경우의 값입니다. 

(주3): 20m 이상 연장 시에는 센서의 부속 케이블 끝에서의 공급 전압이 4.5V 이상인지 확인해 주십시오. 

1.8mm

1.6mm
t=0.2mm

1.6mm
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PM-65

종류 

종 류 형상(mm) 검출 거리 형식명 출력 출력 동작 

소
형·

커
넥
터 

내
장
식 

K 

타
입 26 22.4

7

6mm(고정) 

PM-K65 NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

입광 시 ON / 
차광 시 ON 
2출력 내장 

PM-K65-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

T 

타
입 

22.426

13.7
PM-T65 NPN 트랜지스터 

오픈 컬렉터 

PM-T65-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

16.7
22.4

26

PM-T65W NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-T65W-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

L 

타
입 

26.2
15.7

14.9

PM-L65 NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-L65-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

Y 

타
입 

14.9

22.713.4

PM-Y65 NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-Y65-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

F 

타
입 

13.5
22.4

13.4

PM-F65 NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-F65-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

13

13.4
22.4

PM-F65W NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-F65W-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

R 

타
입 

22.4

13.5

13.4

PM-R65 NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-R65-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

13

22.4
13.4

PM-R65W NPN 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

PM-R65W-P PNP 트랜지스터 
오픈 컬렉터 

(주1) :   PM-T65W는 당사 기존 제품 PM-T64W와 설치 호환됩니다. 
PM-F65W(-P)는 당사 기존 제품 PM-F54(P)와 설치 호환됩니다. 
PM-R65W(-P)는 당사 기존 제품 PM-R54(P)와 설치 호환됩니다.

소형·커넥터 내장식 PM-65 SERIES 

케 이 블 식 NPN 출력

PNP 출력

커넥터 부속 케이블
1m, 2m, 3m, 5m

내굴곡·커넥터 부속 케이블 
1m, 2m, 3m, 5m

커넥터 부속 케이블
1m, 2m, 3m, 5m

내굴곡·커넥터 부속 케이블 
1m, 2m, 3m, 5m커넥터  내장식

PM-K65 PM-T65 PM-T65W PM-L65 PM-Y65 PM-F65 PM-F65W PM-R65 PM-R65W

M2/M3나사로
　  설치 가능!

소형 사이즈를 실현!

Easy Connection.
　시판 커넥터로 간단하게 원터치 접속!

인증 취득EMC 지령 적합 Recognition 인정

※NPN 출력 타입만 
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PM-65

품명 형식명 내용 

커넥터 부속 
케이블 

CN-14A-C1 길이 1m 
0.2mm2 4심 한쪽 커넥터 부속 
캡 타이어 케이블 
케이블 외경: Ø3.7mm 

CN-14A-C2 길이 2m 

CN-14A-C3 길이 3m 

CN-14A-C5 길이 5m 

커넥터 부속 
케이블 
(내굴곡 타입) 

CN-14A-R-C1 길이 1m 
0.2mm2 4심 한쪽 커넥터 부속 
캡 타이어 케이블 
케이블 외경: Ø3.7mm 

CN-14A-R-C2 길이 2m 

CN-14A-R-C3 길이 3m 

CN-14A-R-C5 길이 5m 

커넥터 CN-14A 하우징 10개, 콘택트 40개 세트 

· CN-14A(-R)-C□ 

커넥터 부속 케이블 

· CN-14A 

커넥터 

옵션(별매) 

1.8mm

1.6mm
t 0.2mm

1.6mm

(주1): 지정하지 않은 측정 조건은 사용 주위 온도=+23℃입니다.
(주2):   PM-T65W는 당사 기존 제품 PM-T64W와 설치 호환됩니다. 

PM-F65W(-P)는 당사 기존 제품 PM-F54(P)와 설치 호환됩니다. 
PM-R65W(-P)는 당사 기존 제품 PM-R54(P)와 설치 호환됩니다.

(주3): 응답 주파수는 아래 그림의 원판을 회전시킨 경우의 값입니다.

(주4): 20m 이상 연장 시에는 센서의 단자 전압이 4.5V 이상인지 확인해 주십시오.

종 류 소형·커넥터 내장식 
기존 제품 설치 호환 타입(주2) 

형
식
명

NPN 출력 PM-□65(-D) PM-□65W 
항목 PNP 출력 PM-□65-P PM-□65W-P 
검 출  거 리 6mm(고정) 

최 소  검 출  물 체 0.8×1.2mm 불투명체 

응 차 ( 히 스 테 리 시 스 ) 0.05mm 이하 

반 복  정 도 0.01mm 이하 

전 원  전 압 5~24V DC±10%　리플 P-P10% 이하 

소 비  전 류 15mA 이하 

출 력 

<NPN 출력 타입> 
NPN 트랜지스터·오픈 컬렉터 

• 최대 유입 전류: 50mA 
• 인가 전압: 30V DC 이하(출력 - 0V 간) 
• 잔류 전압: 2V 이하(유입 전류 50mA에서) 

 1V 이하(유입 전류 16mA에서) 

　　

<PNP 출력 타입>  
PNP 트랜지스터·오픈 컬렉터 

• 최대 유출 전류: 50mA 
• 인가 전압: 30V DC 이하(출력 - +V 간) 
• 잔류 전압: 2V 이하(유출 전류 50mA에서) 

 1V 이하(유출 전류 16mA에서) 
출 력  동 작 입광 시 ON / 차광시 ON　2출력 내장 
단 락  보 호 내장 

응 답  시 간 입광 시: 20μs 이하, 차광 시: 80μs 이하(최대 응답 주파수 3kHz) (주3) 

동 작  표 시 등 주황색 LED(입광 시 점등)
*PM-□65(-D)는 차광 시 점등     □: K, T, L, Y, F, R에 한함

오 손 도 3 

내
환
경
성 

보 호  구 조 IP40(IEC) 
사 용  주 위  온 도 -25~+55℃(단, 결로 및 결빙되지 않을 것), 보존 시: -30~+80℃ 
사 용  주 위  습 도 5~85%RH, 보존 시: 5~95%RH 
사 용  주 위  조 도 형광등 빛: 수광면 조도 1,000ℓx 이하

내 전 압 AC1,000V 1분간　충전부 일괄·케이스 간
절 연  저 항 DC250V 메가에서 20MΩ 이상　충전부 일괄·케이스 간
내 진 동 내구 10~2,000Hz　복진폭 1.5mm(최대 가속도 196m/s2)　XYZ 각 방향 2시간

내 충 격 내구 15,000m/s2(약 1,500G) 　XYZ 각 방향 3회
투 광  소 자 적외 LED(발광 피크 파장: 855nm, 비변조식)
재 질 케이스: PBT, 표시부: 폴리카보네이트

배 선  길 이 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 100m까지 배선 가능(주4)
질 량 본체 질량: 약 3g, 포장 질량: 약 3g

사양 

접속 커넥터의 권장품 안내 
일본 압착 단자 제조(주)    콘택트: SPHD-001T-P0.5,  

하우징: PAP-04V-S 
주의: 권장품의 상세한 내용에 대해서는 제조사에 문의해 주십시오. 

압착 공구의 권장품 안내 
일본 압착 단자 제조(주)　형식명: YC-610R 
주의: 권장품의 상세한 내용에 대해서는 제조사에 문의해 주십시오. 
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PM-25　PM-45　PM-65 
입·출력 회로와 접속 

입·출력 회로도 

   

   
    

50mA  MAX.

50mA  MAX.

( ) +V

( ) 1( 1)

( ) 2( 1)

( ) 0V

5~24V DC
±10%

+

-

ZD1

D

Tr1

ZD2

Tr2

(주1): 사용하지 않는 출력선은 반드시 절연 처리해 주십시오. 

(주1): 사용하지 않는 출력선은 반드시 절연 처리해 주십시오. 

기호… D: 전원 역접속 보호용 다이오드 
ZD1, ZD2: 서지 전압 흡수용 제너다이오드 
Tr1, Tr2: NPN 출력 트랜지스터 

단자 배열도(PM-65 시리즈) 

단자 No. 명칭 
① +V 

② 출력1: 입광 시 ON 

③ 출력2: 차광 시 ON 

④ 0V 

NPN 출력 타입

   

   
    

50mA  MAX.

50mA  MAX.

Tr1

( ) +V

( ) 0VZD2

Tr2 5~24V DC
±10%

+

-
( ) 1( 1)

D

( ) 2( 1)

ZD1

(주1): 사용하지 않는 출력선은 반드시 절연 처리해 주십시오. 

(주1): 사용하지 않는 출력선은 반드시 절연 처리해 주십시오. 

기호… D: 전원 역접속 보호용 다이오드 
ZD1, ZD2: 서지 전압 흡수용 제너다이오드 
Tr1, Tr2: PNP 출력 트랜지스터 

단자 배열도(PM-65 시리즈) 

단자 No. 명칭 
① +V 

② 출력1: 입광 시 ON 

③ 출력2: 차광 시 ON 

④ 0V 

접속도(PM-25 시리즈/PM-45 시리즈) 

( 1)

( 1)

5~24V DC
±10%

출력 동작 
리드선의 색 출력 동작 

출력1 흑색 입광 시 ON 

출력2 백색 차광 시 ON 

입·출력 회로도 
PNP 출력 타입

접속도(PM-25 시리즈/PM-45 시리즈) 

( 1)

( 1)

5~24V DC
±10%

출력 동작 
리드선의 색 출력 동작 

출력1 흑색 입광 시 ON 

출력2 백색 차광 시 ON 
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검출 특성도 (대표 예) 

검출 위치 특성 검출 위치 특성 

  ℓ(mm)
0 1 2 3 4

ON

ON

2mm

5.5mm
ℓ

  ℓ(mm)
0 1 2 3 4

ON

ON

8.4mm

2mm

ℓ

  ℓ(mm)
0 1 2 3 4

ON

ON

ℓ
6mm

  ℓ(mm)
0 1 2 3 4

ON

ON

ℓ
7mm

PM-25 시리즈 PM-45 시리즈 

검출 위치 특성 

  ℓ(mm)
0 1 2 3 4

ON

ON

2mm

8.4mm
ℓ

  ℓ(mm)
0 1 2 3 4

ON

ON

ℓ
7mm

PM-65 시리즈 

PM-25　PM-45　PM-65 

• 본 제품은 인체 보호용 검출 장치로 사용하지 
마십시오. 

• 인체 보호를 목적으로 하는 검출에는 OSHA, 
ANSI 및 IEC 등 각국의 인체 보호용에 관한 법률 
및 규격에 적합한 제품을 사용해 주십시오. 

설치 

올바르게 사용해 주십시오. 

•	본체를 나사로 고정할 경우에는 하기의 조건을 준수해 주십

시오.

PM-45 시리즈 

나사 스프링 와셔 평와셔 조임 토크 
M3나사 1개 Ø6mm(소형·원형) 0.5N·m 

 

(  Ø6mm)

M3

 

(  Ø6mm)

M3

나사 스프링 와셔 평와셔 조임 토크 
M3나사 1개 Ø6mm(소형·원형) 0.5N·m 

•	본체를 나사로 고정할 경우에는 하기의 조건을 준수해 주십

시오.

PM-65 시리즈 

• 본체를 나사로 고정할 경우에는 하기의 조건을 준수해 주십

시오.

 

(  Ø4.3mm)

M2

나사 스프링 와셔 평와셔 조임 토크 
M2나사 1개 Ø4.3mm(소형·원형) 0.15N·m 

M3나사 1개 Ø6mm(소형·원형) 0.5N·m 

 

(  Ø6mm)

M3

별매품인 설치 나사 세트 MS-M2를 사용하는 경우 스프링 
와셔가 부속되어 있습니다. 
•	사용 주위 온도가 +50℃ 이상인 곳에서 사용하는 경우 반드시 
금속체에 설치해 주십시오. 

<M2나사로 고정하는 경우> <M3나사로 고정하는 경우>

PM-25 시리즈 



12

PM-25　PM-45　PM-65 
올바르게 사용해 주십시오. 

한국 S-mark 적합품으로 사용하는 경우 
•	본 제품에 접속하는 전원선 및 출력선은 10m 미만으로 해 
주십시오. 

케이블 연장에 대해서 

•	케이블 연장은 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 100m까지 
가능하나, 케이블을 연장하면 전압 강하가 발생하므로 센서

의 부속 케이블 끝에서의 공급 전압이 정격 이내가 되도록 
조치해 주십시오. 

•	케이블 연장은 0.3mm2 이상의 케이블로 전체 길이 100m까지 
가능하나, 케이블을 연장하면 전압 강하가 발생하므로 센서

의 커넥터 부속 케이블의 끝 또는 단자에서의 공급 전압이 
정격 이내가 되도록 조치해 주십시오. 

5~24V DC
±10%

   100m

  4.5V 

 +V

0V

 

PM-65 시리즈 

PM-25 시리즈/PM-45 시리즈 

 
 

5~24V DC
±10%

0V

+V
   100m

  4.5V 

단, 케이블 전체 길이가 센서의 커넥터 부속 케이블을 포함하여 
아래와 같은 값인 경우 전압은 확인하지 않아도 됩니다. 

연장 케이블 
리드선 도체 단면적 케이블 전체 길이 

0.08~0.1mm2 5m까지 

0.2mm2 10m까지 

0.3mm2 20m까지 

단, 케이블 전체 길이가 센서의 부속 케이블을 포함하여 아래와 
같은 값인 경우 전압은 확인하지 않아도 됩니다. 

연장 케이블 
리드선 도체 단면적 케이블 전체 길이 

0.08~0.1mm2 5m까지 

0.2mm2 10m까지 

0.3mm2 20m까지 

배선(PM-65 시리즈) 
접속 방법 
•	본 제품의 접속 커넥터부에 커넥터 부속 케이블 CN-14A-C□

/CN-14A-R-C□를 아래 그림과 같이 삽입합니다. 

<  >
: PAP-04V-S

[    ( )]

  

<커넥터 핀 배치도>

분리 방법 
•	커넥터 부속 케이블의 잠금 해제 레버를 누른 상태에서 분리

합니다. 
(주1):   설치 시 잠금 해제 레버를 누르지 않고 케이블부를 당기면 케이블이 

단선되거나 커넥터가 파손될 우려가 있으므로 주의해 주십시오. 

기타 
•	본 제품은 공업 환경에서 사용할 목적으로 개발/제조된 제품

입니다. 

•	기기 내장용이므로 특별한 내외란광 대
책은 실시되어 있지 않습니다. 수광부에 
직접 빛이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

•	전원 투입 후 기기가 안정될 때까지 약 
50ms 정도 대기한 후 사용해 주십시오.
•	PM-□25-R은 사용 주위 온도가 -10℃ 부근일 때 케이블의 
유연성이 상실되므로 주의해 주십시오. 
•	PM-□25-R은 가동부에서 사용 가능한 내굴곡성 케이블 사양

입니다. 가동부에서 사용할 때는 케이블 인출부에 스트레스가 
가해지지 않도록 케이블을 고정해 주십시오.

•	PM-□25-R을 보관할 경우에는 검출부 및 동작 표시등에 
케이블이 닿지 않도록 보관해 주십시오. 
•	먼지가 많은 현장에서 사용할 경우에는 정기적으로 부드러운 
마른 천으로 투·수광부의 오염된 부분을 닦아 주십시오. 
•	센서 근처에 모터, 솔레노이드, 전자 밸브 등 큰 서지를 발생

시키는 장치가 있는 경우에는 해당 장치에 서지 흡수기를 설
치해 주십시오. 또한, 동력선과의 병행 배선은 피하고 센서의 
+V-0V 사이에 콘덴서를 접속하여 서지가 없어지는지 확인한 
후 사용해 주십시오.
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PM-25　PM-45　PM-65 

센서 PM-U25□ 

센서 PM-R25□ 

센서 PM-L25□ 센서 PM-K25□ 

광축

광축

13.4

6

5.5
12.3

1.7

18.7

23.9

6 3

6

Ø2.5 케이블

2-Ø3.2 설치 구멍

8

5

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.82

Ø6

PM-K25(-P)

광축

광축

13.4
6

8
Ø2.5 케이블

2-Ø3.2 설치 구멍

광축 사이즈 1.2×0.8

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)

6 3

16

5.5
11.5

2

PM-U25(-P)

광축

광축

3

11.7

6
6.2

4
6.7

Ø4.8

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

1.6 1.95

Ø2

Ø2.5 케이블

13.4 1.5
동작 표시등(주황색)

설치 구멍(타원)

6

2
5.5

12.5128

(2)

5 3.2

(R1.6)

PM-R25(-P)

광축

광축

13.4
6

2

(2)

12

3

6

1.6

1.75

3.2

6

8

Ø2.5 케이블

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)
광축 사이즈 1.2×0.8

2-설치 구멍(타원)

1210
4

5.5

PM-L25(-P)

광축

광축

3
11.7

5

6(2)
6.2

6

4
6.7

Ø4.8

동작 표시등(주황색)

1.61.95

3.2
Ø2

2.5 케이블

812.5 12

13.41.5

2

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

5.5

설치 구멍(타원)

(R1.6)

PM-F25(-P)

외형 치수도 (단위: mm) 외형 치수도의 CAD 데이터는 Web 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 

센서 PM-F25□ 



14

PM-25　PM-45　PM-65 

센서 PM-L45□ 

센서 PM-F45□ 센서 PM-R45□ 

센서 PM-T45□ 센서 PM-K45□ 

광축

PM-K45

13.4

25.4

6

Ø2.5 케이블

2-Ø3.8 설치 구멍

2-Ø3.2 설치 구멍

5.5

13.8

(2)

3.5

21.3

8.4

11

6

19

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

19

7

17.2

동작 표시등(주황색)

광축

PM-L45

6
13.4

26

6

4

2-Ø3.2 설치 구멍

19

Ø2.5 케이블

4.5

(2)

12.6914.6
8.4

7.2

3.210 7

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

19

2

2-설치 구멍

3.5

광축

PM-F45

6
13.4

6
7

13

2-Ø3.5 설치 구멍

13.7

2.5

17.2 21.3
9

7

15.2

(2)

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

13.6

8.4

동작 표시등(주황색)

Ø2.5 케이블

광축

PM-R45

6
13.4

6
7
13

2-Ø3.5 설치 구멍

13.7

2.5

15.2

(2)

7

9
17.2

21.3

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)
광축 사이즈 1.2×0.8

13.6

8.4

2.5 케이블

광축

PM-T45

13.4
13.7

6
19
26

2.5

2.5 케이블

15.2

(2)

3.2

18.1 13

6.2

2-설치 구멍(타원)

17.2

(R)

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

4.3

8.4

6

광축

PM-Y45

2-Ø3.5 설치 구멍

6
13.4

7

2.5
4.5

12.6

(2)

20.6

7.5

6
7

동작 표시등(주황색)

동작 표시등(주황색)

5

광축 사이즈 1.2×0.8

8.4
14.6 2

1.5

3.5

Ø2.5 케이블

외형 치수도 (단위: mm) 외형 치수도의 CAD 데이터는 Web 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 

센서 PM-Y45□ 
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PM-25　PM-45　PM-65 

센서 PM-T65W  PM-T65W-P 

센서 PM-Y65  PM-Y65-P 센서 PM-F65  PM-F65-P 

센서 PM-T65  PM-T65-P 센서 PM-K65  PM-K65-P 

광축

광축

20
3.7
2

22.4

7.4

8.4

13.4
6 (2)

13.8

7 3.5

20

26

동작 표시등(주황색)

6

2-Ø3.2 설치 구멍

광축 사이즈 1.2×0.8

2-설치 구멍

동작 표시등(주황색)

3.2 3.7

PM-K65(-P)

광축

광축

16.7

22.4

13.46

(2)
8.4

26

6

4

13

7.4

10

20

1.6
4.1

6.5

8.3 6

2.3
7.4

14

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

2-설치 구멍(타원)

동작 표시등(주황색)

PM-T65W(-P)

광축

광축22.7

7

7

3.5

13.4

(2)

14.9
8.4

6.5

2.5

6

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

2-Ø3.5 설치 구멍

동작 표시등(주황색)

12.9

6

PM-Y65(-P)

PM-F65(-P)

광축

광축

7
13.5

6
13.4

6

22.4

7.7

8.4

16.3

4.1

3.7

2.5

2.1

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

설치 구멍(타원)

동작 표시등(주황색)
3

Ø2.4

6.5
3

8.3

3.2

(2)

광축

광축

22.4

13.7

8.4

7
3

6.2

1.6
4.1

3.2

26

13

7.4

(2)

20

6

6.5

8.3

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

2-설치 구멍(타원)

동작 표시등(주황색)

PM-T65(-P)

13.46

광축

광축

26.2

20

7.2
14.9

(2)

9
8.4

15.7
3.2

26.2
20

3.9
1.7

7

6
13.4

6

6.5

광축 사이즈 1.2×0.8

2-Ø3.2 설치 구멍

동작 표시등(주황색)

2-설치 구멍

동작 표시등(주황색)

PM-L65(-P)

12.9

외형 치수도 (단위: mm) 외형 치수도의 CAD 데이터는 Web 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 

센서 PM-L65  PM-L65-P 



PM-25　PM-45　PM-65 

센서 PM-R65W  PM-R65W-P 

센서 PM-R65  PM-R65-P 센서 PM-F65W  PM-F65W-P 

광축

PM-F65W(-P)

광축

713.6

13
7

9

11.4

613.4
6

13.7
7

2.5

22.4

8.3

6.5
동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

2-Ø3.5 설치 구멍

동작 표시등(주황색)

(2)

광축

광축

7 13.6

13
7

6 13.4
6

13.7
7

2.5

22.4

8.3

6.5
동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

2-Ø3.5 설치 구멍

동작 표시등(주황색)

(2)

PM-R65W(-P)

9

11.4

광축

광축

7
13.5

6
13.4

6

22.4

7.7

8.4

16.3

4.1

3.7

2.5

2.1

동작 표시등(주황색)

광축 사이즈 1.2×0.8

설치 구멍(타원)

동작 표시등(주황색)

3

Ø2.4

6.5

3

8.3

3.2

PM-R65(-P)

(2)

외형 치수도 (단위: mm) 외형 치수도의 CAD 데이터는 Web 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 

CN-14A-C□  CN-14A-R-C□ 커넥터 부속 케이블(별매)

(35)

(8)(8)

(50)

Ø3.7 

L

형식명 길이 L 
CN-14A(-R)-C1 1,000 

CN-14A(-R)-C2 2,000 

CN-14A(-R)-C3 3,000 

CN-14A(-R)-C5 5,000 

· 길이 L 


