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개요1.

본 은 음성 인식 모듈 을 및 동작시키기 위한 모듈로Module (JT-1000) TEST

음성인식구현에 필요한 기능이 장착된 최소 사이즈로 설계된 제품입니다.

제품의 특징*

음성 인식 결과 시리얼 및 패러럴 코드 출력- ( BCD )

외부 스피커 및 마이크 사용 가능-

단어 모드- 10 CL( Continuous Listening )

단어 모드 화자 종속 방식- 10 SD( Speaker Dependent ) ( )

제품사양*

음성 인식- Module( JT-1000 )

- Size : 42mm * 31mm

동작 전압- : DC 5V

- Main Module( JT-800-10 )

- Size : 107mm *80mm

입력 전압- : DC 9V 12V˜

동작전압- : DC 5V



구성품2. Module

음성 인식- Module( JT-1000 )

- Main Module( JT-800-10 )

전원 공급기- ( DC 9V 12V )˜

외부 스피커-

외부 마이크-

3. Main Module Spec

음성 인식 장착부Module①

음성 인식에 필요한 스피커 및 마이크부②

음성 인식의 결과를 표시해 주는 표시부③



설명4. Module

모듈은 음성인식부 스위치부 표시부 앰프부 전원부로 구성되어JT-800 , , , ,

있습니다.

음성인식부1)

으로 구성된 음성 인식 모듈은 장비의 가운데에 삽입되며 음성JT-1000

인식의 중요한 기능을 수행하는 모듈입니다.

스위치부2)

음성 인식 기능을 수행하기 위해 필요한 스위치들로

음성 인식 모듈의 리셋 스위치- SW2 :

- 음성 인식 스위치SW3 :

트레이닝 스위치- SW4 :

음성 인식 레벨 조정 스위치- SW5 :

표시부3)

코드 값에 의해 의 점등 소등으로 상태를 표시해 줍니다BCD LED

그리고 음성 인식 결과를 표시해 주는 기능을 가지고 있습니다, .

앰프부4)

음성인식 모듈에서 나오는 음성신호 증폭하여 스피커를 구동하기에1W AMP

필요한 신호를 발생시켜 줍니다 그리고 는 외부 스피커 외부 마이크. SW1 ,

사용을 선택하기 위한 스위치입니다.

가변저항은 외부 스피커 선택시 음량을 조절하기 위한 볼륨의 기능을VR1

수행합니다.

.

전원부5)

정전압 회로 부위로 에서 동작 전압 를 확인할 수 있으며 는TP1 DC 5V TP2

접지 단자입니다(GND) .



제품 커넥터 설명5.

잭 해드셋을 삽입하는 잭- E/phone :

잭 스피커를 삽입하는 잭- SPK :

잭 마이크를 삽입하는 잭- MIC :

음성인식 모듈 을 삽입하는 커넥터- JP1, JP2 : (JT-1000)

스피커 출력을 조절하는 볼륨- VR1 :

확장 콘넥터 음성인식 결과를 외부 기기에 사용하기 위해 필요한- :

커넥터

잭 전원잭- POWER (JP1) :

외부 스피커 마이크 사용을 선택하기 위한 스위치- SW1 : ,

스위치- SW2 : RESET

음성인식 스위치- SW3 : (RECOG)

트레이닝 스위치- SW4 : (TRAINING)

음성인식레벨 조절 스위치- SW5 : (LEVEL)

6. Manual

외부 스피커를 잭에 연결하고 외부 마이크를 에 연결합니다1. SPK MIC .

전원공급기를 전원책 에 연결하면 삐소리가 나고 전원 가2. (JP1) LED(D2)

점등되며 와 가 점등됩니다GREEN LED(D9) YELLOW LED(D10) .

스위치 를 누른 후 스위치 스위치 를 동3. RESET (SW2) RECOG (SW3),TRAINING (SW4)

시에 누르면 기존의 트레이닝 된 데이터 저장된 데이터 는 지워 지면서( )

초기화 상태가 됩니다.

스위치 를 누르면 까지 조절할 수 있으며4. LEVEL (SW5) LEVEL1 LEVEL5 ,˜

음성인식 레벨조절 스위치를 적절하게 맞추어 사용하십시오.

스위치 를 눌러서 음성을 트레이닝 시킵니다5. TRAINING (SW4) .

단계까지 녹음할 수 있고 한 단어에 자까지 가능하며 초안에6. 10 1 4 2˜

말하면 되며 같은 발음을 두 번 반복하면 됩니다, .



단계를 모두 트레이닝 녹음 하면 삐소리가 나며 트레이닝이7. 10 ( )

완료됩니다.

스위치 를 한번만 누르면 삐소리가 나며 음성인식을8. RECOG (SW3)

수행합니다.

음성인식 결과는 적색발광 가 음성인식 결과에9. LED(D3 D7)˜

해당되는 코드로 점등됩니다BCD .

예제 단계까지 녹음시키는 경우1 : 10◎

전원을 키며 삐 소리가 납니다“ ” .①

재 트레이닝을 하기 위해 전에 녹음된 음성을 소거합니다.②

소거하는 방법은 먼저 스위치 를 누르고RESET (SW2)③

스위치 스위치 를 동시에 누릅니다RECOG (SW3), TRAINING (SW4) .

스위치 를 누릅니다 라는LEVEL (SW5) . "1","2","3","4","5"④

반복적인 여자 음성이 들립니다 알맞게 레벨을 조절합니다. .

스위치 를 누릅니다TRAINING (SW4) .⑤

일 이라고 말하세요 라는 여자음성이 들립니다“ ” .

녹음시킬 단어를 말하면 됩니다 두 번 연속 말하면 됩니다. .

만약 녹음이 잘 되지 않은 경우는 다음 음성이 들립니다.⑥

다시 말하세요 와 더 크게 말하세요 다시 말하세요 라는“ ” “ , ”

음성이 들립니다 그러면 다시 말하면 됩니다 녹음이 잘 된 경우. .

다음으로 넘어 갑니다.

다음으로 이 라고 말하세요 라는 음성이 나옵니다“ ” .⑦

그럼 또 다른 단어를 말하면 됩니다 위와 동일하게 수행하면.

됩니다.

단계까지 동일하게 수행하면 됩니다3 10 .⑧ ˜

단계까지 녹음이 되면 삐 소리가 들리고 모든 녹음이 끝납니다10 “ ” .⑨

동작확인을 위해 스위치 를 누르고 말하면 됩니다RECOG (SW3) .⑩

음성인식 잘 된 경우는 일치하는 에 불이 들어오고 음성이LED



작은 경우에는 더 크게 말하세요 라는 음성이 들립니다“ ” .

말은 너무 빨리 하게 되면 말을 너무 빨리 시작했습니다 라는“ “⑪

음성이 나올 수 있습니다.

만약 인식이 잘 되지 않아 삐 삐 두번의 소리가 들리면 다시“ ”⑫

를 눌러서 수행하면 됩니다 모두 녹음이 되면 동작 확인을SW4 .

하면 됩니다 그러면 해당하는 에 불이 들어옵니다. LED .

예제 단어 미만으로 트레이닝 시키는 경우2 : 10◎

만약에 단계까지 녹음을 해서 사용을 하고 싶다면 어떻게3①

할까요 그러면 예제 에서와 같이 수행하면 되는데 단계까지? 1 3

녹음을 하고 나서 스위치 를 누르면 단계까지 녹음이 됩니RESET (SW2) 3

다.

그런 후 예제 과 같이 동작 확인을 하면 됩니다1 .②

제품 사양7.

전원 사양 전원 공급기( )①

AC 110V 220V, 60Hz˜

이상DC 9V 12V, 300mA˜

전기적 특성②

동작 전압*

의 동작 전압-JT-800-10 : DC 5V

의 동작 전압-JT-1000 : DC 5V



소모 전류*

의 전체 소모 전류-JT-800-10 : 155mA

의 소모 전류-JT-1000 : 50mA

외형 치수③

* Main Board( JT-800-10 )

가로- : 107mm

세로- : 80mm

음성 인식 모듈* ( JT-1000 )

가로- : 42mm

세로- : 31mm

주의 사항8.

전원을 넣을때는 잭을 무리하게 삽입하지 마십시오- .

전원을 넣을때는 전원 공급기의 극성을 확인하십시오- .

모듈 을 삽입할 때 방향에 유의하십시오- JT-1000( ) .

를 삽입할 때 무리하게 삽입하지 마십시오- IC .

를 삽입할 때 방향에 유의하십시오- IC .

전해콘덴서의 극성에 유의하십시오- .

발광 의 극성에 유의하십시오- LED .

다이오드의 극성에 유의하십시오- .

스피커와 마이크는 수급상황에 따라서 바뀔 수 있습니다.※


