
패러럴 코드 출력JT-1000 BCD

음성 인식 결과값 패러럴 출력 코드 출력(BCD )

음성 인식 모듈JT-1000

음성인식결과 코드 는 다음 결과 값이 나오기 전까지는 현재 인* ( BCD )

식 된 값을 유지합니다.

처음 전원을 넣거나 리셋 스위치를 누르면 모든 핀의 출력은* BCD ‘0’

의 값으로 초기화 됩니다.

코드의 출력 값들은 메인 보드 의 적색 발광* BCD ( JT-800-10 ) LED ( D

로 확인하실 수 있습니다3 D7 ) .˜

코드의 출력 값들은 메인보드 의 커넥터로 연결되어 출력* BCD (JT-800-10)

값들을 필요한 제어에 사용하실 수 있습니다.
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음성인식결과 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2ⁿ

일 출력 결과(1) 0 0 0 0 1

이 출력 결과(2) 0 0 0 1 0

삼 출력 결과(3) 0 0 0 1 1

사 출력 결과(4) 0 0 1 0 0

오 출력 결과(5) 0 0 1 0 1

육 출력 결과(6) 0 0 1 1 0

칠 출력 결과(7) 0 0 1 1 1

팔 출력 결과(8) 0 1 0 0 0

구 출력 결과(9) 0 1 0 0 1

십 출력 결과(10) 0 1 0 1 0


