문서번호: MAXDOC_2007051501
Maxbee 용 USB  Driver 설치 방법

본 작업은 Maxbee 모듈을 케이블 연결하기 이전에 가장 먼저 해야 하는 작업입니다.

설치는 1) FTDI USB Driver  ( 2) USB Serial Converter 설치가 연이어서 

실행됩니다.따라서 1) 작업을 마친이후,또다시 하드웨어 검색창이 실행됨을 기억하여 주세요

1) 까페의 고객전용 자료실에서  Maxbee USB 드라이버 for Windows XP 를 선택한다.

2) Zip 파일을 선택 한후 저장을 누른다.(그림1)
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(그림1)

3) 저장을 원하는 디렉토리를 정하거나 새로만들어 저장을 완료한다.

4) 압축을풀어파일내용을확인한다.(그림2)
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                          (그림2)

5) Maxbee 보드와 PC 사이에 USB 케이블을 연결한다.

6) 컴퓨터 화면 맨아래에 다음과 같은 팝업 메시지가 나오는지 확인한다.(그림3)
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(그림3)

7) 이어서 다음과 같은 윈도우가 화면 상단에 나타난다 (그림4)

이때 반드시 ,’목록 또는 특정위치에서 설치 를 선택한후’ ‘다음’ 버튼을 누른다.

(소프트웨어 자동으로 설치 를 선택하면 안됨)
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                                 (그림4)

8) ‘검색할때 다음 위치 포함’ 를 선택한후 ‘찾아보기’ 버튼을 누른다.(그림5)

3)항목 에서 정해준 폴더를 선택한후 ‘확인’ 버튼을 누른다 
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(그림 5)

9) 다음과 같은 화면이 나오면서 설치가 시작된다. (그림6)
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(그림6)

10) 설치가 완료 된후 아래에 다음과 같은 메시지를 확인한다 (그림7)

“새하드웨어 발견 FT232R USB UART”
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                                (그림7)

11) 이어서 또다시 하드웨어 검색 창이 뜬다 (그림8)

가상 시리얼 포트를 설치하는 순서이므로,절대로 ‘취소’하지 마시고, ‘다음’ 버튼을 누른다.
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(그림8)

12) 잠시후 다음과 같은 메시지가 화면 아래에 뜬다. (그림9)
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(그림9)

13) ‘시작’-> ‘제어판’ -> ‘시스템’ -> ‘하드웨어 TAB’-> 장치관리자’ 를 선택 (그림10)

(또는 ‘원도우키+Puase’ -> ‘하드웨어 TAB’-> ‘장치관리자’를 선택)

[image: image10.jpg]EAFIN(A) ERT) ESEH)

¢ & @

2N WM ERE YEHI  UEY3I
EEET =)

) ¥ 2 @

=

e —
‘ E cagy yeoz g ERPARIOE
SRR

Samy4 | DEE SN 2w =SRE)
Frmé&BR A

3 %3 E20[=
Ol

20| O/E
0}24 2 JIEH E2E 2R
2L

ER
BES2!
o B U W HESY

515 7001 PCI to USB Open Host Controler
515 7001 PCI to USB Open Host Controler
515 PCI to USB Enhanced Host Contralr
UsB 2E
use E
use £
USB Seril Converter
@ A2C, HOe 2 He HES
2]
2y x
Y
= ¥ EE (coM 2 1pT)
¥ UsB Seril Port(COM4)
Z2HA





                                  (그림10)

14) 범용직력 버스 컨트롤러 에 ‘USB Serial converter ‘ 를 확인

15) 포트(COM 및 LPT) 에 USB Serial Port ( COM x) ( X= 3~255 중 동적할당)

수고 하셨습니다. 정상적으로 설치 되었습니다 짝짝짝!!
문서외 궁금하신점이 더 있으시다면,언제든지 전화 주세요.

