 Maxbee-B100 (ZigBee USB Dongle)

 

Maxbee-M100과 인터페이스는 동일하며, 단 Xbee 모듈이 포함되어 있지 않은 형태입니다.
 

사용자의 용도에 맞추어 Xbee 표준형 또는 Pro 형을 구입하여 추가 하실 수 있습니다.
 

 

1. 특징
- USB 포트 (B 타입) 을 통한 가상시리얼 포트 접속 방식
- USB 포트를 통하여 5 볼트/500mA 까지 전원을 공급하여 모듈을 동작시킴
- 텍스트 입력 방식의 시리얼 통신 프로그램이면 어떤 것이나 무난히 접속 가능
2. 기능
- USB 가상 시리얼 포트 (VCP :Virtual Com port) 접속
- 9600~115200 BPS / 8 bit /1 stop / no Parity/ No 하드웨어 Flow 방식
- Xbee module의 IEEE 802.15.4 방식의 캡슐화
3. 스펙
- FT232RL (FTDIchip 사의 칩셋)
- USB B type 
- Xbee 표준형 및 Pro형과 호환되는 10 pin x 2 (2.0 mm pitch) 핀 소켓
- RX(파랑)/TX(빨강) 용 chip LED
4. 활용예
- 시리얼 통신 프로그램 (예: 하이퍼 터미널) 의 기본 셋팅 만으로 고속의 무선 통신 구현
- 3.3 볼트 / 4 라인 (VCC/GND/TX/RX) 만으로 어떤 MCU와도 모듈 통신가능
- AVR/ARM/PIC 등으로 클라이언트를 구성한 후 windows 환경의 컴퓨터와 통신환경 구축가능
5. 제품 구성
- B100(ZigBee USB Dongle Board) 1ea
- USB Cable 1ea
- 사용설명서 1부
Café.naver.com/Maxbee 카페에서 더 많은 자료를 얻으실 수 있습니다.
